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Giri �  
1- Bilgisayar donan�m� 
 
Bilgisayar donan�m� Minumum                   Tavsiye edilen 
�� lemci        P III-500 MHz P IV-1Ghz 
Harddisk       30 MB bo�  alan             30 MB bo�  alan 
Bellek 128 MB 256 MB 
Ekran Kart�    8 MB 32 MB 
Seri Port    1 adet  1 adet 
 
2-�� letim sistemi 
 
Windows 2000 professional, Windows XP professional, Windows XP Home 
 
3-Gerekli programlar 
 
 Microsoft .Net Framework 2.0 bilgisayarda yüklü olmas� gerekmektedir.Yüklü olup 
olmad�n�  windows-ba� lat-ayarlar-denetim masas�-program ekle kald�r çal�� t�r�larak 
listeden bak�labilir.E� er yüklü de� ilse kurulum cdsi içindeki "dotnet framework 2.0" 
dizininden yüklenebilir. 
 Ayr�ca seri port ile ilgili olan "netcommocx" mutlaka kurulu olmal�d�r.Normal 
kurulumbittikten sonra otomatik olarak "netcommocx" kurulumu ba� lar.Kurulumu 
devam edilmelidir. 
E� er ekranda sürücü göstergesi beyaz bir � ekilde görülüyorsa cd içindeki flash player 
dizinideki program kurulmal�d�r.  
 
4-Dikkat edilecek hususlar 
 
I-Program en iyi 1024*768 piksel görüntü çözünürlü� ünde çal�� �r.Program� 
çal�� t�rmadan önce bilgisayar� uygun çözünürlü� e getiriniz. 
 
II-Sürücülerin haberle� me parametrelerinin de� i� tirilmesi ve donan�msal de� i� ikler 
KONTEK yetkili çal�� an� gözetiminde veya bilgisi dahilinde yap�lmal�d�r. Aksi 
taktirde haberle� me hatalar� ortaya ç�kabilir.  
 
4-� leti� im 
 
KONTEK  kontrol teknolojileri ve otomasyon A.�  
 
www.kontekotomasyon.com.tr 
kontek@kontekotomasyon.com.tr 
 
�stanbul: tel:0-216-4664700  faks:0-216-4662120 
�zmir     : tel:0-232-4791010 faks:0-232-4799191 
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Program�n Özellikleri 
 

- Program lisans�na göre 1 ile 100 aras�nda sürücüyü kontrol etme ve izleme  
- Farkl� tipte sürücüler tan�mlama imkân� (ACS400, ACS550, ACS600 ve ACS800) 
- Her sürücüye bir isim ve modbus adresi atama 
- �stenilen sürücüleri geçici olarak devre d�� � b�rakma 
- Ayn� anda start ve stop almas� gereken sürücüleri tan�mlayabilme 
- Sürücülerden birinde ar�za oldu� unda acil olarak duracak sürücüleri tan�mlayabilme 
- Sürücü acil durma � artlar�n� (sürücü hatalar�nda, haberle� me yoksa veya buton ile durdurma)  
Tan�mlayabilme 
- Program�n ana arayüzünde 10 taneye kadar sürücü kontrol paneli tan�mlayabilme 
- Program ara yüzündeki her kontrol paneline farkl� sürücü atayabilme 
- Kontrol panellerinde sürücüye ait istenilen parametreleri ibreli gösterge ve bar gösterge ile 
izleyebilme 
- Kontrol panellerinde skaler  çal�� ma için 0.1 Hz, vektörel çal�� ma için 1 rpm hassasiyetinde 
sürücü referans h�z�n� girebilme 
- Genel izleme sayfas�nda çal�� ma durumu, referans, sürücülere ili� kin istenilen 8 farkl� 
Parametreyi ve alarm bilgilerini bir liste halinde izleyebilme 
- Genel izleme sayfas�nda sürücülerin ayr� ayr� referans h�zlar�n� de� i� tirebilme 
- Program�n ana ara yüzü ve genel izleme sayfalar�nda mevcut sürücü hatalar�n� görebilme 
- Hata an�ndaki kullan�c� ki� inin ismini, hatan�n meydana geldi� i tarih ve saati görebilme 
- Hata an�nda sürücünün  h�z, frekans, gerilim, ak�m, tork de� erlerini  ve dijital giri� lerinin 
durumlar�n� görebilme (yaln�zca ACS 550 için) 
- Hata an�nda kullan�c� tercihine göre sesli ikaz verme  
- Sürücü hatalar�n� resetleyebilme 
- Son 250 hatan�n ortaya ç�k��  ve resetlendi� i andaki bilgileri liste halinde görebilme 
- Sürücülerin bütün parametrelerini parametre grubuna göre izin verilen  ölçüde okuyabilme ve 
de� i� tirebilme 
- Yetki seviyesi yönetici veya kullan�c� olmak üzere 20 kullan�c� tan�mlayabilme 
- Kullan�c� seviyesindeki operatörün yetkilerinin k�s�tlanmas� 
- Her kullan�c�ya ili� kin yetki profili olu� turma (start-stop verme, referans verme, hata resetleme 
fonksiyonlar�n�n istenildi� i takdirde k�s�tlanmas�)  
- Grafik sayfas�nda bir yada birden fazla sürücüye ait 4 ayr� parametrenin gerçek zamanl� olarak 
izlenebilmesi ve grafik ç�kt�s�n�n al�nabilmesi 
- 3 ayr� grafik sayfas�n� ayn� anda açma ve izleyebilme 
- Otomatik ve manuel çal�� ma modlar� 
- Otomatik çal�� mada görev yöneticisi ile görevler tan�mla 
- Görev yönetici ile zamana ba� l�, aritmetiksel ve mant�ksal i� lemler yapabilme 
- Online olarak görev yöneticisindeki i� lemleri izleyebilme 
- Programda yap�lm��  bütün ayar ve seçimleri farkl� isimlerde kay�t edebilme ve daha sonra isim 
ile yükleyebilme özelli� i 
- � lk devreye alma s�ras�nda “devreye alma sihirbaz�” ile sürücüdeki haberle� me ile ilgili 
parametreleri kolay bir � ekilde ayarlama 
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Ana Sürücü � zleme Sayfas� 
 

 
 

Sürücülerin start-stop edildi� i ve referanslar�n�n belirlendi� i genel izleme sayfas�d�r. 
10 farkl� sürücüye atanan kontrol panellerini ve program�n di� er sayfalar�na ili� kin geçi�  
butonlar�n� içerir. Bu sayfada; istenilen referans de� eri skaler çal�� �l�yorsa 0.1 Hz; vektörel 
çal�� �l�yorsa 1 rpm hassasiyetiyle belirlenebilir; kontrol panelindeki ibre ve çubuk gösterge 
sürücülere ait farkl� parametreleri izlemek için konfigüre edilebilir; yap�lan i� lemlere ili� kin 
onay bilgileri, haberle� me ayarlar� ve kullan�c� bilgileri durum çubu� unda görülebilir, 
sürücülerde olu� an bir hata ve hata an�ndaki birtak�m bilgiler kontrol panellerinin üst 
k�sm�nda izlenebilir. 

 
Sürücü Kontrol Paneli: Ana Sürücü izleme sayfas�nda bulunan 10 adet her biri istenilen bir 
sürücüye atanm��  kontrol panelleridir. 
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Kontrol Paneli nesneleri: 
 
1-Kontrol paneli ba� l�y�d�r. Seçilen sürücünün ad�na göre de� i� ir. 
2-Kontrol paneli gösterge ayarlar� sayfas�n� açar. 
3-Sürücüden okunan gösterge ayarlar� sayfas�ndan seçilen gerçek de� eri k�rm�z� ibre ile 
gösterir. E� er gerçek de� er olarak H�z seçilmi� se ve sürücü skaler çal�� �yorsa veya  gerçek 
de� er olarak devir seçilmi�  ve sürücü vektörel çal�� �yorsa set de� erini gösteren beyaz bir 
ibrede ekranda görülür. Ölçeklenmesi yine gösterge ayarlar� sayfas�ndan yap�l�r. 
4- Sürücüden okunan gösterge ayarlar� sayfas�ndan seçilen gerçek de� eri ilerleme çubu� u 
� eklinde gösterir. Ölçeklenmesi yine gösterge ayarlar� sayfas�ndan yap�l�r. 
5- Seçili olan sürücüde bir alarm varsa sar� zevin üzerinde siyah yaz� olarak ekranda metni ile 
beraber ç�kar. 
6-Sürücü ayarlar� sayfas�nda seçili olan sürücülerin adlar� ile beraber kontrol paneli için 
seçildi� i yerdir. 
7-Sürücü skaler çal�� �yorsa Hz cinsinden , vektörel çal�� �yorsa rpm cinsinden referans 
verildi� i yerdir. Sürücünün hangi modda çal�� t�� � ve minimum maksimum de� erleri otomatik 
olarak alg�lan�r.  
8-Sürücünün çal�� t�r�p-durduruldu� u, ayn� zamanda çal�� ma durumun izlendi� i butondur. 
K�rm�z� olmas� durdu� unu , sar� olmas� çal�� t�� �n� fakat set de� erinde olmad�� �n�, ye� il olmas� 
sürünün set de� erinde çal�� t�� �n� gösterir. 
9-Sürücüden okunan gerçek de� erdir. 
10-Sürücün set de� eridir. 
 

Ekran menüleri 
 
Dosya-Farkl� kaydet: Programda mevcut olan bütün ayarlar�n bir dosyada kay�t edilmesini 
sa� lar. 
Dosya-Yükle: Daha önceden kay�t edilmi�  program ayarlar�n geri yüklemek içindir. 
Dosya-log: Sürücü çal�� mas�-,durmas�, referans de� i� mesi, otomatik-manüel geçi� leri,offline-
online geçi� leri,kullan�c� de� i� tirme,haberle� me kurulmas�-kopmas� gibi durumlar� bir metin 
dosyas� halinde tarih ve saati ile beraber tutulan log dosyas�n� açmak içindir. 
Dosya-Ç�k�� : Program� kapat�r. 
Haberle�me-Ayarlar:  Offline durumda iken haberle� me ayarlar� sayfas�n� açar. 
Haberle�me-Otomatik ba� lan: Program aç�l�r aç�lmaz haberle� meni ba� lamas�n� sa� lar. 
Sürücüler-Genel izleme: Genel izleme sayfas�n� açar. 
Sürücüler-Ayarlar:  Sürücü ayarlar� sayfas�n� açar. 
Sürücüler-Parametre de� i� tirme:  sürücü parametreleri de� i� tirme sayfas�n� açar. 
Sürücüler-Görev yönetici: Görev yönetici sayfas�n� açar. 
Sürücüler-Devreye alma sihirbaz�: ACS550 devreye alma sihirbaz� safhas�n� açar. 
Hatalar-Aktif hatalar:  Aktif hatalar sayfas�n� açar. 
Hatalar-geçmi�  hatalar: Geçmi�  hatalar sayfas�n� açar. 
Hatalar-Ortak acil durma-Sürücü hatalar�nda:  Sürücü ayarlar� sayfas�nda ortak acil 
durma grubunda tan�mlana sürücülerden birisinin hatas� olmas� durumda di� erlerinde 
durmas�n� sa� lar. 
Hatalar-Ortak acil durma-Sürücü hatalar�nda:  Sürücü ayarlar� sayfas�nda ortak acil 
durma grubunda tan�mlana sürücülerden birisinin hatas� olmas� durumda di� erlerinde 
durmas�n� sa� lar. 
Hatalar-Ortak acil durma-Haberle � me yoksa: Sürücü ayarlar� sayfas�nda ortak acil durma 
grubunda tan�mlana sürücülerden birisinin haberle� me koparsa di� erlerinde durmas�n� sa� lar. 
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Hatalar-Ortak acil durma-Buton ile durma:  Sürücü ayarlar� sayfas�nda ortak acil durma 
grubunda tan�mlana sürücülerden birisi operatör taraf�nda buton ile durdurursa di� erlerinde 
durmas�n� sa� lar. 
Hatalar-sesli ikaz: Hata olmas� durumda sesli olarak ikaz vermesini sa� lar. 
Kullan�c�lar-Yönetim: Kullan�c�  yönetimi sayfas�n� açar. 
Kullan�c�lar-De � i� time: Kullan�c�  de� i� tirme sayfas�n� açar. 
Yard�m-Kullan�m K�lavuzu:  Drive studio kullan�m k�lavuzunu açar. 
Yard�m-Hakk�nda:  Kontek ileti� im bilgileri ve versiyon numaras�n�n görüldü� ü sayfay� 
açar. 

 
Ekran buton ve nesneleri 
 

 
1-Ortak start butonu:  Sürücü ayarlar� sayfas�nda seçilen ortak start alacak olan sürücülerin 
ayn� anda start almas�n� sa� lar. 
2-Ortak durma butonu:  Sürücü ayarlar� sayfas�nda seçilen ortak start alacak sürücülerin 
ayn� anda durmas�n� sa� lar. 
3-Online-offline butonu: Haberle� menin ba� lamas�n� ve durmas�n� sa� layan butondur. 
Offline seçili ise sürücüler ile ba� lant� kesilir ve haberle� me gereken i� lemler yap�lamaz.  
4-Haberle� me ayarlar� butonu: Sürücüler ile bilgisayar aras�ndaki haberle� me ayarlar�n�n 
yap�ld�� � sayfay� açar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seri port: Haberle� me kablosunu bilgisayarda ba� l� oldu� u seri port numaras�d�r. 
Hab. Baud H�z�, parity, bit say�s� ,stop biti ayarlar� ile bütün sürücülerin haberle� me 
ayarlar� ayn� olmal�d�r. 
Tarama zaman�: Bütün sürücülerin kaç ms içinde sorgulanaca� � zaman�d�r.Ayr�ca 
sürücülerle ilgili okunan de� erlerin ekrandaki tazeleme zaman�d�r.Olmas� gereken 
zaman hesab� � öyledir. Tarama zaman�=(ACS400*maks.cevap bekleme zaman� + 
ACS550*maks.cevap bekleme zaman� + ACS600*maks.cevap bekleme zaman� + 
ACS800*maks.cevap bekleme zaman�)*2 
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Maks. Cevap Bekleme Zaman�: Bir sürücü için de� er okuma süresidir. Her tip 
sürücü için ayr� ayr� girilmelidir. Sürücünün haberle� me tepki h�z� ve haberle� me 
baud h�z�na göre girilmelidir. Gerekti� inden küçük bir de� er girilmesi durumda 
programdaki sürücü panellerinde “haberle� me hatas�” uyar�s� ç�kar. 
Yap�lan ayarlar�n aktif olmas� için “tamam” butonuna, iptal etmek içinde “iptal” 
butonuna bas�lmal�d�r. 
 
5- Sürücü ayarlar� butonu: Sürücü ayarlar� sayfas�n� açar. 

 
Genel olarak program�n haberle� ece� i sürücülerin tan�mlad�� �, ortak start ve acil 
duracak sürücülerin belirlendi� i sayfad�r. � lgili sürücünün sat�r�na fare ile 2 defa 
t�klayarak alanlar de� i� tirilir. 
Aktif sütunu: Bilgisayar ile hangi sürücülerin aktif olarak haberle� ece� i seçilir. 
Bak�mda yâda ar�zal� olan sürücüler buradan seçili de� il hale getirilerek gereksiz 
haberle� menin yap�lmas� engellenir. 
No sütunu: Sürücünün programdaki s�ras� görülür, de� i� tirilemez. 
Sürücü isim sütunu: Sürünün projedeki ismi girildi� i aland�r. Örne� in 
“havaland�rma fan�”. 
Sürücü tipi sütunu: Sürücünün ACS400, ACS550, ACS600, ACS800 oldu� u 
buradan belirlenir. Ba� l� olan sürücü ile buradan seçili olan sürücü mutlaka ayn� 
olmal�d�r. Aksi taktirde haberle� mede problemler olur. 
Sür. Adres sütunu: Sürücüye verilmi�  olan modbus adresi buradan girilir. 
Sürücüdeki adres ile mutlaka olmal�d�r ve haberle� me a� �nda birden fazla ayn� adresli 
sürücü olmamal�d�r. 
Aç�klama sütunu: Sürücünün i� levi ile ilgili aç�klamad�r. 
Ortak start grubu:  Ana gözlem sayfas�ndaki ortak start ve ortak stop butonu ile 
beraber çal�� acak olan sürücüler seçilir. Ayn� anda çal�� mas� ve durmas� beklenen 
sürücüler buradan gruplan�r. 
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Ortak acil durma grubu:  bir sürücünün ar�zas� halinde meydana gelecek istenmeyen 
durumlar� engellemek için onunla beraber durmas� gereken sürücülerin seçildi� i 
grubdur. Seçili olan sürücülerin ar�za nedeni ile durursa di� er seçili olanlarda durur. 
 
6-Sürücü izleme butonu: Sürücü izleme sayfas�n� açar. 
 

 
 
Sisteme ba� l� olan ve aktif olarak seçili olan bütün sürücülerin liste halinde görüldü� ü 
sayfad�r. Sat�r�n k�rm�z olmas� sürücüde hata oldu� unu, sar� olmas� sürücüde alarm 
oldu� unu, beyaz olmas� normal çal�� man�n oldu� unu gösterir.  
Hata listesi: Sistemdeki sürücülerdeki aktif hatalar� liste halinde gösterir. Hatan�n 
geldi� i andaki kullan�c� ad�, saat, tarih, hata metni, h�z, devir, ak�m, tork ,dijital 
giri� lerin de� erleri görülebilir. Hatay� resetlemek için ilgili hatan�n üzerinde fare ile 
çift t�klan�r ve ç�kan onay sorununa onay verilmesi gerekmektedir. E� er hatay� sebeb 
olan durum ortadan kalkt� ise hata resetlenir. 
No sütunu: Sürücünün programdaki s�ra numaras�d�r. Ayr�ca sürücünün çal�� ma 
durumu izlenir. K�rm�z� duruyor, sar� set de� erinde de� il, ye� il çal�� �yor ve set 
de� erinde anlam�ndad�r. Ayr�ca fare ile sembolün üzerine t�klanarak sürücünü çal�� �p 
durmas� sa� lan�r. 
Sürücü isim sütunu: Sürücünün ismi görülebilir. 
Referans sütunu: E� er sat�r�n üstünde fare ile 2 defa t�klan�rsa referans girilebilir. 
�stenirse yukar� a� a� � dü� meleri ile yâda direk klavyeden istenilen referans girilebilir. 
Birim sütunu:  E� er sürücü skalerde çal�� �yorsa Hz ,vektörel çal�� �yorsa rpm olarak 
de� i� ir. 
Gerçek de� er sütunlar�:  Sürücüden okunan topla sekiz adet gerçek de� er görülür. 
Bu de� erler “devreye alma sihirbaz� sayfas�ndan” ayarlanan ve sürücüye yüklenen 
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de� erler ile ayn�d�r. Bütün sürücülerde bu okunacak de� erlerin parametrik ayarlar� 
ayn� olmal�d�r. 
Alarm sütunu:  Sürücüde mevcut olan alarm�n metni gözükür. 
 
7-Sürücü parametreleri butonu: sürücülerdeki bütün parametrelerin okunabildi� i ve 
de� i� tirebildi� i sürücü parametreleri de� i� tirme sayfas�n� açar. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sürücü isim seçim kutusundan istenilen sürücü seçilir. Seçilen sürücüye göre 
sürücünün tipi ba� l�k olarak görülür. Parametre grupdanda de� i� tirilecek olan 
parametrenin grubu seçilir. Seçilen gruba göre parametre listesi de� i� ir ve güncellenir. 
Bu listede parametrenin ismi,de� er,,birimi ve girilebilen minimum ve maksimum 
de� erleri görülebilir. De� i� tirilecek olan parametrenin sat�r�na fare ile çift t�klanarak 
de� er sütunundan yeni de� er girilir. Güncelle butonu ile de girilen de� erin yaz�ld�� �n� 
anla� �labilir ve anl�k de� i� en de� erlerin son de� eri okunabilir. 
Sayfan�n en alt�ndaki durum çubu� undan ise okuma ya da yazma i� lemin 
gerçekle� ti� i ya da hata varsa hangi parametrelerde oldu� u görülür. 
 
8-Aktif hatalar butonu:  Sisteme ba� l� olan bütün sürücülerde o anda aktif olan 
hatalar�n liste halinde gösterildi� i aktif hatalar sayfas�n� açar. 
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 Hatan�n geldi� i andaki kullan�c� ad�, saat, tarih, hata metni, h�z, devir, ak�m, tork, 
dijital giri� lerin de� erleri görülebilir. Hatay� resetlemek için ilgili hatan�n üzerinde 
fare ile çift t�klan�r ve ç�kan onay sorununa onay verilmesi gerekmektedir. E� er hatay� 
sebep olan durum ortadan kalkt� ise hata resetlenir. 
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9-Geçmi�  hatalar butonu: son 250 alarm�n geldi� i ve gitti� i zamanlar�n�, 
kullan�c� ad�n�, hata metnini ve gerçek de� erleri gösteren sayfay� açar. Hata 
geçmi� ini sil butonu ile de liste temizlenir. 

 

 
10-Kullan�c� Yönetimi butonu: Kullan�c� yönetimin yap�ld�� � sayfay� açar. 
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Yirmi kullan�c�ya kadar isim, � ifre ve yetki seviyesinin tan�mlanabildi� i sayfad�r. Kullan�c� ve 
yönetici olmak üzere iki yetki seviyesi verilebilir. Kullan�c� yetki seviyesinde operatörün 
çal�� maya etkileyebilecek de� i� ikleri yapmas� engellenir ve sürücülerin çal�� mas�na ili� kin 
hangi fonksiyonlar� kullanabilece� i tan�mlanabilir. Bu ayarlar� sadece yönetici seviyesindeki 
operatörlerin yapmas�na izin verilmektedir. 

 
11-Kullan�c� de� i� tirme butonu:  Kullan�c� yönetimi sayfas�ndan tan�mlanm��  olan 
kullan�c�lar aras�nda kullan�c� de� i� tirme i� lemi yap�lan sayfad�r. Kullan�c� ad� ve 
� ifresi do� ru girildikten sonra tamama butonuna bas�ld�� �nda kullan�c� de� i� tirilmi �  
olur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12-Grafik izleme butonu: Herhangi bir sürücüye ait toplam 4 parametrenin grafiksel 
olarak gerçek zamanl� olarak izlenildi� i sayfad�r. 
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Örnekleme zaman� program tarama zaman�n�n n katsay�s� çarp�lmas� ile hesaplan�r. Bu de� er 
ne kadar büyük olursa o kadar geni�  bir zaman dilimde grafik gözlenir. Parametre seçimi 
listesinden istenilen sürücünün parametresi seçilir. Parametrelere düzgün ölçekleme 
yap�labilmesi için katsay� verilebilir. Parametre listesinde parametrenin son de� eri ve fare 
kursörünün üzerinde oldu� u noktadaki de� er görülebilir. Grafik çizgi rengi istenilen de� erin 
sat�r�nda farenin sa�  tu� una bas�larak aç�lan renk tablosundan seçilebilir. No sütunundaki 
seçim ile de istenilen de� erler grafikte gösterir yâda gösterilmez. Ba� la butonu ile grafik en 
sa� dan çizilmeye ba� lan�r. Ayn� buton ile de grafik durdurulur. Tekrar ba� lat�l�rsa önceki 
grafik silinir ve ba� tan çizmeye ba� lar. Ara ver butonu ile çim durur. Tekrar bas�l�rsa çizim 
kald�� � yerden devam eder ama bu aradaki de� erler kaybolur ve çizilemez. Yazd�r butonu ile 
ekranda görülen grafik yaz�c�dan ç�kt� olarak al�n�r. Kaydet ile grafik bir dosyaya kay�r edilir 
ve yükle butonu ile daha sonra tekrar ekranda çizdirilir. Ayn� anda en fazla 3 grafik sayfas� 
aç�labilir.   
 
13-Manüel-Otomatik çal�� ma butonu: Otomatik ve manüel çal�� ma aras�nda geçi�  içindir. 
Manüel çal�� mada operatör sürücüyü kontrol edebilir. Otomatik çal�� mada ise sürücü görev 
yönetici sayfas�nda yaz�lan programa göre kontrol edilir, operatör müdahalede bulunamaz. 
Sadece görev yöneticinde kullan�lan sürücüler için bu durum geçerlidir, kullan�lmayan 
sürücüler otomatik çal�� mada dahi operatör taraf�ndan manüel kontrol edilebilir. 
 
14- Görev yöneticisi butonu: Otomatik çal�� ma s�ras�nda çal�� acak görevlerin tan�mlad�� � ve 
çal�� mas�n�n izlendi� i görev yöneticisi sayfas�n� açar.  
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Zamana ba� l� olan görevler ile belli saatlerde çal�� ma ve durma,bir � arta olarak geçikmekli 
çal�� ma ve durma tan�mlanabilir. Ayr�ca and, or, xor, not gibi mant�ksal, toplama, ç�karma, 
çarpma, bölme gibi aritmetiksel, <(küçüktür), >(büyüktür), =(e� ittir)  gibi kar� �la� t�rma 
i� lemleri yap�labilir. �stenilen görevler sat�r ba� lar�ndaki kutucuklar seçili yâda seçili de� il 
yaparak çal�� �p-çal�� mayaca� � seçilebilir. Sayfan�n sa� �ndaki listelerde geçici olarak 
kullan�lan boolean ve real de� i� kenlerin de� erleri izlenebilir ve de� i� tirebilinir. Listelerin 
solundaki kutucuklar yard�m� ile de� i� kenin son de� erinin program�n kapat�l�p aç�ld�ktan 
sonra korunup –korunmayaca� � seçilir. Sayfan�n sa�  alt taraf�ndaki listede ise fare ile seçilmi�  
olan sat�rdaki tan�ml� sürücünün o anki parametrelerin de� erleri görülür. Ayr�ca seçili sat�rda 
on timer,off timer ve on-off timer varsa sayan on veya off süresi izlenir. Görevler kullan�c�lar 
taraf�ndan de� i� tirilmesine izin verilmemi� tir. Kullan�c�lar sadece izler ve de� i� kenlerin 
de� erlerini de� i� tirebilir. Sat�r�n gri renkte olmas� sart de� i� keninin de� erinin false oldu� u, 
k�rm�z� renkte olmas� � art de� i� keni true fakat mant�ksal yada zamana ba� l� görevlerin 
sonucunun false oldu� u,ye� il renkte olmas� ise � art de� i� keni true fakat mant�ksal yada 
zamana ba� l� görevlerin sonucunun true oldu� u anlam�na gelmektedir.  
 
15-Ç�k��  butonu: Programdan ç�kmak içindir. 
 
16-Korna sustur butonu: Hata geldi� inde bilgisayarda çalmaya ba� layan uyar� sesini 
susturur. Sadece hata varken görülür. 
 
Kontrol Paneli Gösterge Ayarlar� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kontrol panelinde bulunan bar ve ibre göstergenin konfigürasyonu bu form 

arac�l�� �yla yap�l�r. �zlenecek parametrenin istenilen � ekilde örneklenmesi ve say� de� eri 
küçük parametreleri izlemenin kolayla� t�r�lmas� için minimum, maksimum ve çarpan de� eri 
belirlenir. 
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ACS 550 devreye alma sihirbaz�: ACS 550 sürücüler için modbus haberle� me için 
gereken tüm parametrelerin bir kerede yüklenmesini sa� lar. Operatör panelinin 
tak�ld�� � RJ45 soketi ile bilgisayar�n seri portuna ba� lanan bir kablo ile haberle� me 
sa� lan�r. Port ayarlar�ndan modbus slave adresi, haberle� me h�z� ve parity ayarlar� 
seçilir. Bu ayarlar bütün sürücüler için ayn� olmal�d�r. Kontrol ayarlar�ndan ise 
haberle� me üzerinden start-stop, referans ve hata resetin olup olmayaca� � seçilir. 
Parametre listesinden sürekli olarak haberle� meden okunacak olan parametreler 
seçilir. �stenilen parametrenin sat�r�ndan fare ile çift t�klad�ktan sonra parametre sat�r 
sütunundan de� i� iklik yap�l�r. Yükle butonuna bas�ld�ktan sonra ayarlar sürüye 
yüklenir ve kay�t edilir. �� lemin sonucu bir uyar� penceresi � eklinde ekrana gelir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisans anahtar�n� girme: Program ilk kuruldu� u anda bir kereye mahsus lisans anahtar� 
girilmelidir. Ekranda ç�kan geçici lisans anahtar�n� KONTEK’e iletilmelidir. Bu lisans 
anahtar�na göre KONTEK taraf�ndan söylenecek olan lisans anahtar� girildikten sonra OK 
butonuna bas�l�rsa lisanslama i� lemi tamamlan�r.  
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ABB SÜRÜCÜ MODBUS HABERLE� ME  
 

ACS 800 MODBUS HABERLE� ME SÜRÜCÜ PARAMETRELER�  
Grup Parametre De� er Aç�klama 

1 COMM Start-stop komutlar�n�n haberle� me üzerinden olmas� için 

10 3 REQUEST Referans yönünün haberle� me üzerinden seçilmesi için 

2 EXT1 Harici kontolün EXT1 üzerinden olmas� için 11 

 3 COMM Harici kontolün haberle� me üzerinden seçilmesi için 
16 4 COMM Hatan�n haberle� me üzerinden resetlenmesi için 
30 18 NO ---------------------------------------------------- 

2 1...247 �stasyon no(herbir istasyon numaras�ndan bir tane olmal�) 

3 19200 Haberle� me h�z�(bit/s)(Master istasyon h�z� ile ayn� olmal�) 

4 8N1 Haberle� me çerçeve yap�s�(parity,stop bit) 

 
52 

 10-18 102-145 8 adet aktüel parametrelerin numaralar� 

2 STD MODBUS Haberle� me protokolü 

98 7 ABB DRIVES Haberle� me standard� 
 
 
 

ACS 550 MODBUS HABERLE� ME SÜRÜCÜ PARAMETRELER�  
Grup Parametre De� er Aç�klama 

1 COMM Start-stop komutlar�n�n haberle� me üzerinden olmas� içindir. 
 10 3 REQUEST Referans yönünün haberle� me üzerinden seçilmesi için 

2 
EXT1 Harici kontrolün EXT1 üzerinden olmas� için 11 

 3 COMM Harici kontolün haberle� me üzerinden seçilmesi için 
16 4 COMM Hatan�n haberle� me üzerinden resetlenmesi için 
30 18 NO ---------------------------------------------------- 

2 1...247 �stasyon no(herbir istasyon numaras�ndan bir tane olmal�) 

3 19200 Haberle� me h�z�(bit/s)(Master istasyon h�z� ile ayn� olmal�) 

4 8N1 Haberle� me çerçeve yap�s�(parity,stop bit)       53 

 10-18 102-145 8 adet aktüel parametrelerin numaralar� 
98 2 STD MODBUS Haberle� me protokolü 
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PC  ile  ABB sürücüler aras� network   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RS232-485 dönü� türücü ile-ABB Drive RS 485 ModBus Haberle�me Kablo � emas� 
 
     ABB Drive 1 (ACS550)             Drive 2                             Drive 3 
 
 
      
          Scr   B   A   Agnd  Scr    Scr   B   A   Agnd  Scr      Scr   B     A  Agnd  Scr 
                        

      
      
         

      
 B          
                            
              A   
       
 

 
 
RS485 portu        
 
 NOT: Hat sonundaki sürücünün termination direnci ON konumunda; 

                             di� er sürücülerin termination dirençleri OFF konumunda olmal�d�r. 

Modbus 
slave 4 

Modbus 
slave 5 

Modbus 
slave 6 

ABB 
Sürücü 

RS 485 Haberle�me  

Modbus 
slave 3 

ABB 
Sürücü 

ABB 
Sürücü 

ABB 
Sürücü 

Modbus 
slave 2 

ABB 
Sürücü 

Modbus 
slave 1 

ABB 
Sürücü 

RS232 
 
 
RS485 

B�LG�SAYAR 
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ACS550 devreye alma sihirbaz� için kablo ba� lant� � emas� 
    

                                   
 
 
 
 
9 pin Di� i konnektör 

   
 
 
RJ45 – RS232 Kablo Ba� lant� � emas�: 
 

RJ 45   9 Pin Konnektör 
 

1 ------------------------------ 2 
 
3 ------------------------------ 3 
 
6 ------------------------------ 5 
 
8 ------------------------------ 5 
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Sorun bulma ve çözme 
 
1-Hiçbir sürücü ile haberle� me yok. 
 

·  Programdaki haberle�me ayarlar� ile sürücülerdeki haberle� me ayarlar�n ayn� 
oldu� unu kontrol edin. Haberle� me h�z�, parity ve stop biti ayn� olmal�d�r. 

·  Programdaki haberle� me ayarlar�nda seri port olarak kullan�lmayan bo�daki bir seri 
port seçilmi�  olabilir yâda kablo yanl��  seri porta tak�lm��  olabilir. 

·  Haberle� me kablosunda kopukluk yada zedelenme olabilir. 
·  RS485 haberle� me kablosunun A ve B uçlar� sürücü taraf�nda yada dönü� türücü 

taraf�nda ters ba� l� olabilir. 
·  RS232-485 dönü� türücünün beslemesini kontrol edin. Varsa içindeki dip siviç 

ayarlar�n�n do� ru oldu� unu kontrol edin. 
·  Program�n online modda oldu� unu emin olun. 
·  Programdaki haberle� me ayarlar�ndaki “maks. Cevap bekleme zaman�” çok k�sa 

olabilir. Öylese süreyi artt�r�n. 
 
2-Baz� sürücüler ile haberle� me yok. 
 

·  Haberle� me olmayan sürücülerin haberle� me parametrelerini kontrol edin. 
·  Sadece haberle� me olmayan sürücülerde A ve B uçlar� ters ba� lanm��  olabilir. 
·  Hatt�n en sonundaki sürücüler ise o sürücülerden öncesindeki kabloyu kontrol edin. 
·  Programda sürücü ayarlar� sayfas�nda sürücünün adresi ile i� letmedeki sürücünün 

modbus adresinin ayn� oldu� unu emin olun.  
·  �� letmede ayn� modbus adresli birden fazla sürücü olmad�� �n� kontrol edin. 
·  Ayn� tip sürücülerde haberle� me yoksa programdaki haberle� me ayarlar� sayfas�ndaki 

haberle� me olmayan sürücü tipine ait olan “maks. cevap verme zaman�” yetersiz 
olabilir. Süreyi artt�r�n. 

  
3-Tarama süresi yetersiz uyar�s� var ve program yap�lan i� lemlere geç cevap veriyor. 
 

·  Programdaki haberle� me ayarlar� sayfas�ndaki “Tarama zaman�” yetersizdir. 
Süreyi att�r�n. 

    
 4- Sürücüler start, stop, referans alm�yor, hata resetlenmiyor. 
 

·  Sürücülerde ilgili parametreler “comm” olarak ayarlanmal�d�r.  
·  Sürücü lokal çal�� ma modundad�r. 
·  Hata devam ederken resete bas�l�rsa hata devam eder resetlenmez. 
·  Aktif kullan�c�n�n bu i� lemleri yapmaya yetkisi yoktur. Program yöneticisine 

ba� vurun. 
·  Otomatik çal�� mada görev yöneticinde yaz�lan programda e� er sürücü kontrol 

ediliyorsa operatör sürücüyü kontrol edemez. Manüel moda al�nmas� 
gerekmektedir. 
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5-Sürücülerden aktüel de� erler okunam�yor yâda yanl��  okunuyor. 
 

·  Sürücüdeki haberle� me parametrelerinde devaml� okunmas� gereken 8 adet 
parametrenin numaralar� yanl��  girilmi�  yâda girilmemi� tir. Bütün sürücülerde bu 8 
parametre s�ra ile de ayn� olmal�d�r. ACS550 devreye alma sihirbaz�ndaki bu 8 
parametre seçilebilir ve yüklenebilir. 

 
6-Bilgisayardan program yeniden kurdu� umda lisans anahtar� istiyor. 
 

·  Kontek yetkisine aray�p geçici lisans anahtar�n� söleyerek yeni lisans anahtar�n� 
alabilirsiniz. 

 
 7-Bilgisayardan program yeniden kurdu� umda programdaki eski ayarlar�m� yeniden 
yüklenmesi. 
 

·  Program� yeniden kurmadan programda dosya menüsünden farkl� kaydet ile bütün 
ayarlar�n�z kay�t edebilirsiniz. Kay�t etti� iniz dosyay� ba� ka bir alanda saklarsan�z 
daha sonra yine dosya menüsünden yükle ile bu dosyay� açabilirsiniz. Bu � ekilde eski 
ayarlar�n�z geri gelecektir. 

 
8- Program aç�l�r aç�lmaz hata verip kapat�yor.  
 

·  Program konfigürasyon dosyalar�ndan birisi bozulmu�  yada sililmi�  olabilir. Prpgram� 
tekrar kurun. 

·  Kurulum CD sindeki “nettcomm” klasöründeki program� kurun. 
·  Kurulum CD sindeki “dotnet framework 2 ” klasöründeki program� kurun. 

 
9-Programdaki sürücü panellerinde gösterge gelmiyor. 
 

·  Kurulum CD sindeki “flash” klasöründeki program� kurun. 
 
 
 


